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Bedienungsanleitung

Bei der Benutzung Ihres Kessels sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen beachtet

werden, einschließlich der folgenden：

1． Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig und gründlich, vor jedem Betrieb des

Wasserkochers．

2． Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe

von Kindern benutzt wird.

3． Bevor Sie den Wasserkocher anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Gerät

angezeigte  Spannung  (Unterseite  des  Kessels  und  der  Basiseinheit)  der

Hauptspannung  in  Ihrem  Haus  entspricht.  Wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,

wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie den Wasserkocher

nicht.

4． Vor  dem  Befüllen,  Entleeren,  Reinigen,  oder  wenn  nicht  in  Gebrauch

ausschalten und aus der Steckdose ziehen．

5． Überfüllen Sie nicht die maximale Füllstandsanzeige, da kochendes Wasser

ausgestoßen werden kann. Nur mit kaltem Wasser füllen．

6． Um Feuer zu vermeiden, darf das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven

und /  oder brennbaren Dämpfen betrieben werden. So darf kein Gerät an

oder  in  der  Nähe von Gas-  und Elektrobrennern oder  in  einem beheizten



Ofen betrieben werden．

7． Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke

hängen. Lassen Sie das Kabel nicht heiße Oberflächen berühren．

8． Niemals an der Schnur ziehen, da dies das Kabel beschädigen und eventuell

zu einem elektrischen Schlag führen kann．

9． Wenn das  Netzkabel  oder  der  Netzstecker  beschädigt  ist  oder  das  Gerät

defekt  ist  oder  fallen gelassen oder in  irgendeiner Weise beschädigt  wird,

bringen  Sie  das  Gerät  vollständig  zur  nächsten,  autorisierten

Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung zurück．

10． Vermeiden Sie es, die Oberfläche des heißen Wasserkochers zu berühren,

verwenden Sie den Griff und die Knöpfe．

11． Um mögliche  Dampfschäden  zu  vermeiden,  stellen  Sie  sich  nicht  vor  die

Tülle, wenn der Kessel in Betrieb ist．

12． Wenn  Sie  den  Kocher  auf  Holzmöbeln  betreiben,  verwenden  Sie  ein

Schutzkissen, um Schäden an empfindlichen Oberflächen zu vermeiden．

13． Um Verbrühungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Deckel vor dem

Betrieb korrekt positioniert ist．

14． Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel beim Erwärmen entfernt

wird．

15． Entfernen und ersetzen Sie den Deckel vorsichtig, wenn er heiß ist．

16． Bei der Bewegung des Wasserkessels mit heißem Wasser muss unbedingt

Vorsicht  geboten  werden.  Heben  Sie  den  Kessel  niemals  am Deckel  an.

Benutzen Sie den Griff.

17． Schalten Sie Ihren Kessel nicht an, wenn er leer ist．

18． Um vor elektrischen Gefahren zu schützen, tauchen Sie nicht diesen Kessel,

oder seine Basis oder den Kabelsatz in Flüssigkeiten．

19． Verwenden Sie  den Wasserkocher  nur  mit  der  mitgelieferten  Basiseinheit.

Verwenden Sie die Basiseinheit nicht für andere Zwecke．

20． Zum  Schutz  vor  Feuer,  nicht  in  Gegenwart  von  explosiven  und  /  oder

brennbare Dämpfe betreiben．

21． Während das Wasser kocht oder in der kurzen Zeit nach dem Wasser kocht,

bitte  sicher sein,  dass nicht  versuchen, die Abdeckung zu öffnen,  um den

Dampf zu vermeiden, der Ihre Hand verbrennt．

22． Bitte  vermeiden  Sie  die  Flüssigkeit  Beregnung  in  der  LCD-Tafel  und  die

gedrückte Taste in den Arbeitsprozess. Da das Wasser möglicherweise in das

Produkt eintauchen kann, was die Funktion ungewöhnlich macht．

23． Bitte nicht über die Markierung mit Wasser befüllen, da dies die Möglichkeit

erhöht,  das  Produkt  zu  beschädigen,  da  es  bewirkt,  dass  die

Produktbewegungen ungewöhnlich werden．

24． Bitte  regelmäßig  saubere  Entkalkung  oder  Topfboden  Rückstand,  da  dies

möglicherweise die normale Verwendung des Produkts beeinflussen kann．

25． Wenn  das  Netzkabel  beschädigt  ist,  muss  es  vom  Hersteller,  seinem

Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um

eine Gefährdung zu vermeiden.



26． Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten

körperlichen,  sensorischen  oder  geistigen  Fähigkeiten  oder  fehlenden

Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden

von der Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. 

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät

spielen

Bewahren Sie die Anleitung auf

Bedienungsanleitung

1． Vor dem Gebrauch vorbereiten：　

（１）． Vor dem ersten Gebrauch den Wasserkocher  mit  klarem Wasser  auf  maximale

Kapazität füllen und kochen. Das Wasser wegkippen und den Vorgang wiederholen．

（２）．Der Kessel sollte immer vom Stromnetz getrennt werden beim Befüllen oder der

Zugabe von Wasser．

（ ３ ） ． Füllen  Sie  den  Wasserkocher  mit  Wasser  auf  das  gewünschte  Niveau.  Nicht

überfüllen  oder  es  besteht  die  Gefahr  von  Verschütten  oder  Spucken.  Die

Wasserstandsanzeige hilft Ihnen, die richtige Menge zu messen. Sie können den Kessel

über den Ausguss oder nach dem Öffnen des Deckels füllen. Vergessen Sie nicht, den

Deckel  nach  dem Füllen  zu schließen,  sonst  wird  der  Kessel  nach  Gebrauch nicht

automatisch ausgeschaltet．

 （４）．Füllen Sie nicht mit weniger als 0,5 Liter Wasser (auf "min"), um zu verhindern,

dass der Kessel während des Betriebs trocken läuft．

（５）．Nicht mit mehr als 1,7 Liter Wasser füllen (auf "max")．

（ ６ ） ． Eine  automatische  Sicherheitsabschaltung  ist  zum  Schutz  vor  Überhitzung

eingebaut  worden, es  wird  betrieben,  wenn der  Kessel  bei  unzureichendem Wasser

eingeschaltet  wird.  Achten  Sie  darauf,  dass  das  Wasser  im  Wasserkocher  die

Mindestmarke auf der Wasserstandsanzeige leuchtet Ausschnitt ist betätigt, schaltet den

Kessel aus,  trennen Sie ihn von der Steckdose und lassen Sie den Kessel 5 bis 10

Minuten abkühlen. Dann füllen Sie ihn wieder auf und schalten ihn ein, der Kessel

funktioniert wie gewohnt．

（7）．Nach dem Kochen schaltet sich der Kessel automatisch ab.

Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz.

Öffnen Sie den Deckel nicht beim Gießen.

Wenn der Kessel überfüllt ist, kann kochendes Wasser ausgeworfen werden.

Der Kessel darf nur mit der vorgesehenen Basis verwendet werden.

（8）. Dieses Gerät soll in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden:

- Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhöfe;

- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

- Bed & Breakfast-Umgebungen.

２．Basalbetrieb：

Grundbetrieb:



(1). Stellen Sie  den  Sockel  auf  eine  trockene,  glatte  und  horizontale  Ebene,  stecken  Sie  den

Stecker in die Steckdose.  Wenn der Wasserkocher in die Basis eingesetzt wird, schaltet sich der

Strom automatisch ein.

(2). Drücken Sie kurz die Taste “ ” mit dem Ton "Di", geht es los.

(3). Nachdem das Wasser kocht, schaltet sich die Anzeige aus und der Summer sendet gleichzeitig

einen "Di" -Ton aus.

３． Fortgeschrittene Bedienung:

1. (1). Drücken Sie “ ” für 2 Sekunden, mit dem Summer sendet "di" -Ton “ ” -

Taste-Kontrollleuchte  leuchtet,  und der  Kessel  ist  unter  Wärmedämmung Funktion,  mit  rotem

LED-Licht leuchtet. Die Kontrollleuchte ist bis glänzend, nachdem Wasser gekocht wird Und der

Kessel verwandelt sich automatisch in Wärmeisolationsfunktion in 2 Stunden, was auf Heizung

geht,  wenn  die  Wassertemperatur  bei  85  ℃ ankommt,  bis  die  2  Stunden  Wärmedämmzeit

abgeschlossen ist.

      (2). Drücken Sie “ ” für 2 Sekunden, mit dem Summer sendet "di" -Ton “ ”

Knopfleuchte leuchtet und der Wasserkocher unter Wärmeisolationsfunktion steht.

Drücken Sie “ ” einmal, dann die Anzeigeleuchte 60 ist unter ℃ Zustand mit dem grünen

LED-Licht shining.This bedeutet, dass wenn die Wassertemperatur bei 50 ℃ ankommt, um es zu

60 ℃, und die Wärmeisolierungsfunktion arbeitet in 2 Stunden sieden.

Drücken Sie “ ” zweimal,  dann ist  die  Kontrollleuchte  unter  70  ℃ Zustand mit  dem

grünen LED-Licht glänzend.Dies bedeutet, dass, wenn Wassertemperatur bei 60 ℃ kommt, wird

es auf 70 ℃ kochen, und die Wärmedämmung funktioniert in 2 Stunden.

Drücken Sie “ ” dreimal,  dann  ist  die  Kontrollleuchte  unter  80  ℃ Zustand  mit  dem

grünen LED-Licht glänzend.Dies bedeutet, dass, wenn Wassertemperatur bei 70 ℃ ankommt, wird

es auf 80 ℃ kochen, und die Wärmedämmung funktioniert in 2 Stunden.

Drücken Sie “ ” das vierte Mal, dann ist die Kontrollleuchte unter 90 ℃ Zustand mit dem

grünen LED-Licht glänzend.Dies bedeutet, dass, wenn Wassertemperatur bei 80 ℃ ankommt, wird

es auf 90 ℃ kochen, und die Wärmedämmung funktioniert in 2 Stunden.

(Hinweis:  Nur  unter  solchen  Vorgängen  wird  der  Wasserkocher  mit  Wärmedämmung

funktionieren.Und  diese  Funktion  ist  ungültig,  wenn  der  Kesselkörper  von  der  Basis

weggenommen wird, müssen Sie zurücksetzen, um diese Funktion zu starten.)

2. Drücken  Sie “ ” kurz,  mit  dem  buzzer  sendet  "di"  Sound,  der  Kessel  ist  unter

kochendem Wasserzustand.

Drücken Sie “ ” einmal, dann ist die Kontrollleuchte unter 60  ℃ Zustand mit grünem

LED-Licht.Dies bedeutet, dass es aufhören zu heizen, wenn die Wassertemperatur 60 ℃ ist.



Drücken Sie “ ” zweimal, dann ist die Kontrollleuchte unter 70  ℃ Zustand mit blauen

LED-Licht.Dies bedeutet, dass es aufhören zu heizen, wenn die Wassertemperatur 70 ℃ ist.

Drücken Sie “ ” dreimal, dann ist die Kontrollleuchte unter 80  ℃ Zustand mit gelben

LED-Licht.Dies bedeutet, dass es aufhören zu heizen, wenn die Wassertemperatur 80 ℃ ist.

Drücken Sie “ ” das vierte Mal, dann ist die Kontrollleuchte unter 90 ℃ Zustand mit lila

LED-Licht.Dies bedeutet, dass es aufhören zu heizen, wenn die Wassertemperatur 90 ℃ ist.

4．Nachdem der Einsatz beendet ist, bitte den Stecker aus der Steckdose stecken．

Wartungshinweise

Wischen Sie das Äußere des Wasserkochers mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm ab.

Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem mit milden Flüssigwaschmittel angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie keine abrasiven Scheuerschwämme oder Kraft．

Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten．

Von Zeit zu Zeit, je nach Art der Wasserversorgung, wird eine gekochte Kesselsteinablagerung

natürlich gebildet und kann meist am Heizelement angelagert werden, wodurch die Heizwirkung

reduziert wird．

Die Menge der gekochten Kesselsteinablagerung (und danach die Notwendigkeit zu reinigen oder

neu zu entkalken) hängt weitgehend von der Wasserhärte in Ihrem Bereich und der Häufigkeit ab,

mit der der Kessel verwendet wird．

Gekochter Kalk ist nicht schädlich für Ihre Gesundheit. Aber wenn er in Ihr Getränk gegossen

wird, kann es einen pulverförmigen Geschmack in Ihrem Getränk geben. Daher sollte der Kessel

regelmäßig entkalkt werden, wie unten angegeben．

Entkalken

Entkalken Sie den Kessel regelmäßig. Bei normalem Gebrauch: mindestens zweimal im Jahr

1． Füllen  Sie  den  Wasserkocher  bis  zu  "max"  mit  einer  Mischung  aus  einem  Teil

gewöhnlichen Essig und zwei Teilen Wasser.Schalten Sie auf und warten Sie,  bis das

Gerät automatisch ausschaltet．

2． Die Mischung bleibt über Nacht im Kessel．

3． Entsorgen Sie die Mischung am nächsten Morgen．

4． Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser bis "max" und kochen Sie es wieder．

5． Entsorgen Sie das gekochte Wasser, um die Ablagerungen und den Essig zu entfernen．

6． Spülen Sie das Innere des Wasserkochers mit klarem Wasser aus．

LEISTUNG: AC 220-240V 50/60Hz 1850-2200W


